
CAT TH48-E70-Getriebe für Ölbohranlagen

https://www.zeppelin-powersystems.com/de/de/

Bruttoleistungsaufnahme 895 bkW
Maximales Bruttoeingangsdrehmoment 5.995 Nm
Nenneingangsdrehzahl 2.100 1/min
Maximales Drehmoment der Turbine 5.489 Nm
Getriebetyp Planetengetriebe mit geradverzahnten Stirnrädern
Gänge 7F/0R
1-F-Übersetzungsverhältnis 6,16
2-F-Übersetzungsverhältnis 4,52
3-F-Übersetzungsverhältnis 3,33
4-F-Übersetzungsverhältnis 2,47
5-F-Übersetzungsverhältnis 1,82
6-F-Übersetzungsverhältnis 1,36
7-F-Übersetzungsverhältnis 1,00
Breite 866 mm
Höhe 1.092 mm
Gewicht 1.692 t (US)
Länge 1.681 mm

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör
sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.
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